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SOMMARIO DELLE SEZIONI

Premessa

Questo manuale fornisce le informazioni principali per
le procedure di normale intervento sul veicolo; le in-
formazioni e le illustrazioni che lo compongono sono
aggiornate al momento della divulgazione del manua-
le stesso.

aprilia S.p.a. € costantemente impegnata nel miglio-
rare la qualita e I'efficienza dei propri veicoli, pertan-
to possono essere apportate variazioni ai veicoli in
qualsiasi momento. E essenziale quindi che gli
utilizzatori di questa pubblicazione siano a conoscen-
za che, per alcuni veicoli, non tutte le informazioni
possono risultare aggiornate.

Aggiornamenti delle specifiche tecniche e delle pro-
cedure di assistenza che si siano rese necessarie a
seguito di variazioni ai veicoli aprilia, saranno docu-
mentate e fornite a tutti i distributori aprilia, percio e
necessaro che esse siano rese disponibili ai mecca-
nici di assistenza.

Prima di iniziare una qualunque operazione, assicu-
rarsi che le informazioni contenute nel manuale sia-
no applicabili al veicolo su cui effettuare l'assistenza.
Questa pubblicazione ¢ indirizzata ai Concessionari
aprilia ed ai loro meccanici addestrati € qualificati.
La descrizione di molte operazioni di servizio e di ri-
parazione sono state volutamente omesse in quanto
€ necessario che gli utilizzatori di questo manuale
abbiano ricevuto un addestramento meccanico di
base, che conoscano le procedure inerenti alle ripa-
razioni di motoveicoli ed abbiano a disposizione tutte
le informazioni riguardanti il veicolo, pubblicate da
aprilia; in assenza di queste tre condizioni, la ripara-
zione e/o l'assistenza potrebbe risultare difettosa e
determinare condizioni di pericolo o infortuni.

Il presente manuale non descrive nel dettaglio tutte le
procedure necessarie per operazioni di assistenza e
riparazione, percio € importante prestare particolare
attenzione ad evitare danni al veicolo, ai suoi compo-
nenti, 0 a provocare lesioni al meccanico o all'utente.

Nel caso in cui sorgano dubbi in relazione a procedu-
re diriparazione o di assistenza, contattare il REPAR-
TO ASSISTENZA aprilia, i cui tecnici saranno in gra-
do di risolvere le problematiche riscontrate.

Per ulteriori informazioni consultare:
- MANUALE D'OFFICINA CICLISTICA VEICOLO
- CATALOGO PARTI DI RICAMBIO MOTORE
- CATALOGO PARTI DI RICAMBIO TELAIO

aprilia si riserva il diritto di apportare modifiche di qualsiasi tipo e in
qualunque momento ad ogni suo modello.

Questo manuale & protetto da copyright in tutte le nazioni. Qualsiasi
riproduzione di stampa o elettronica & proibita.

La citazione di prodotti e servizi di terze parti & solo a scopo
informativo e non costituisce alcun impegno.

aprilia S.p.a. non si assume responsabilita nel caso di utilizzo di
prodotti non specificatamente raccomandati o approvati da aprilia
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Informazioni aenerali MA50 - MY50

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Nel manuale sono utilizzati i seguenti simboli per evidenziare 'importanza di quanto descritto:

A PERICOLO : evidenzia situazioni pericolose, la cui mancata osservanza pud provocare la morte o
produrre lesioni gravi all'operatore o a terzi; inoltre indica che puo recare un danno serio e permanente al
veicolo.

A ATTENZIONE : questo simbolo indica un potenziale rischio che comporta lesioni leggere a persone o
danni al veicolo.

IMPORTANTE: questo termine precede importanti informazioni o istruzioni a cui deve essere prestata una
speciale attenzione.

@: Solo su versione con raffreddamento a liquido.

RACCOMANDAZIONI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

IMPORTANTE: Durante le fasi di riparazione, montaggio e rimontaggio dei componenti del motore, attener-
si scrupolosamente alle seguenti raccomandazioni.

A ATTENZIONE : Qualsiasi intervento di manutenzione o ispezione del motore deve avvenire a motore
spento; occorre assicurarsi inoltre che non vi siano parti ancora calde (come la marmitta, i freni o altri
componenti soggetti a riscaldamento) dopo lo smontaggio dal veicolo; eventualmente attendere che si
siano raffreddate, utilizzare una attrezzatura adeguata per sostenere il motore, avando cura di posizionarla
sopra ad un luogo di lavoro solido ed in piano.

A PERICOLO : Non usare la bocca per sorreggere alcun pezzo meccanico o altra parte del motore: nessun
componente & commestibile, anzi alcuni di essi sono nocivi o addirittura tossici.

A PERICOLO : Evitare di mettere in moto il motore in locali chiusi o poco aereati.
A PERICOLO : Tenersi lontani da fonti di calore. Evitare I'uso di fiamma viva.

IMPORTANTE: Chi effettua assistenza i riparazioni sul motore deve essere in possesso di tutte le istruzioni
operative ed attenersi ad esse tenendo conto delle prescrizioni di sicurezza di ogni singolo particolare (es.
coppie di serraggio). Nel caso in cui due o piu persone lavorino contemporaneamente allo stesso motore,
accertarsi che operino nel rispetto delle norme per la sicurezza propria e degli altri.

Utilizzare esclusivamente RICAMBI ORIGINALI aprilia.
Attenersi all'impiego dei lubrificanti consigliati (vedi tabella lubrificanti, pag. 2-2).

Quando nel presente manuale si richiede l'utilizzo di un attrezzo speciale, occorre impiegare esclusivamente quello
indicato. Non cercare di effettuare operazioni che richiedono atirezzi speciali utilizzandone altri non specificati nel
presente manuale.

A PERICOLO Il mancato rispetto delle suddette istruzioni puo¢ essere causa di lesioni personali gravi,
come quando una chiave diversa dal tipo indicato scivola da un dispositivo di fissaggio e la mano va a
sbattere sul banco da lavoro.

Quando si procede al serraggio dei dispositivi di fissaggio, iniziare da quelli aventi il diametro maggiore.
Applicare una coppia sufficiente per serrare ciascuno dei dispositivi di fissaggio di grande diametro,
partendo da quello situato piu internamente e procedendo poi in diagonale. Serrare i dispositivi di fissag-
gio alla coppia richiesta nello stesso ordine, poi verificare il valore di tale coppia per ciascuno di essi
seguendo lo stesso ordine di fissaggio.

A PERICOLO Non utilizzare solventi infiammabili per la pulizia dei pezzi. Impiegare unicamente detergenti
e solventi ignifughi. La mancata osservanza di questa avvertenza puo provocare un incendio con conse-
guenti lesioni personali gravi e anche mortali.
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Informazioni aenerali MAS50 - MY50

Prima del montaggio, lubrificare sempre le parti metalliche e le guarnizioni di tenuta.

A ATTENZIONE La mancata osservanza di queste istruzioni pud causare il grippaggio e la rottura precoce
dei pezzi.

A ATTENZIONE In fase di montaggio dei pezzi, accertarsi che siano installati correttamente. Infatti, alcune
parti si inseriscono fisicamente in posizione capovolta o invertita e ci si accorgera dell’errato montaggio
solo al termine dell’assemblaggio.

A ATTENZIONE L’errato montaggio delle parti pud essere causa di danni irreparabili al motore, di
grippaggio o di altre anomalie di funzionamento del motore stesso.

Non reinstallare mai le stesse guarnizioni, anelli seeger, anelli elastici, O-ring (OR) e coppiglie.

In fase di installazione di un nuovo anello elastico, allontanarne le estremita I'una dall’altra di quanto basta
per inserirlo sull’albero. Una volta inserito, verificare che sia saldamente e completamente alloggiato nella
sue sede. Ricordare che esiste un senso di installazione dell’anello elastico, secondo il quale il bordo arro-
tondato dell’anello stesso deve sempre sostenere il carico di spinta (bordo tagliente rivolto “all’esterno”).

Prima dell'installazione, lubrificare abbondantemente i cuscinetti.

IMPORTANTE: I cuscinetti devono ruotare liberamente in modo regolare e senza produrre vibrazioni o
rumorosita. Qualora non si ottengano tali condizioni di funzionamento, installare cuscinetti nuovi.

Contrassegnare le posizioni di tutti i collegamenti (tubi flessibili, fili ecc.) in modo chiaro prima di procede-
re allo smontaggio dei componenti. Ogni parte deve infatti essere identificata con precisione affinché
possa essere montata esattamente nella stessa posizione.

Prima del montaggio, pulire accuratamente tutte le superficie delle guarnizioni. Rimuovere i residui di
vecchie guarnizioni e di adesivo per guarnizioni.

IMPORTANTE: La mancata osservanza di questa istruzione sara causa di perdite dal motore.

Non riutilizzare mai i paraoli e le guarnizioni. Prima del montaggio, stendere un velo di grasso sui bordi dei
paraoli e di grasso o di adesivo, secondo necessita, sulle guarnizioni. Salvo diversamente indicato nel
presente manuale, installare i paraoli e i cuscinetti in modo che i contrassegni o i numeri di identificazione
siano facilmente visibili con detti componenti montati.

IMPORTANTE: Salvo diversamente specificato, procedere al montaggio seguendo le procedure di smon-
taggio in ordine inverso.

A PERICOLO Il mancato rispetto delle istruzioni descritte sopra puo essere causa di varie anomalie del
motore, comprese alcune condizioni gravi e pericolose quali il grippaggio o la rottura del motore. Se tale
guasto si verifica durante la conduzione del veicolo, quest’ultimo puo capovolgersi provocando lesioni
personali gravi o anche mortali. Se si hanno dubbi sulla propria capacita di effettuare correttamente le
operazioni descritte nel presente manuale, richiedere I’assistenza del concessionario Aprilia locale o del
Servizio assistenza clienti dell’Aprilia, come piu opportuno. Non cercare mai di eseguire operazioni descrit-
te in questo manuale se non si dispone degli attrezzi speciali richiesti, di un’area di lavoro pulita, ben
illuminata e aerata e se non si hanno le conoscenze necessarie per eseguire detti interventi in modo corret-
to.

NORME GENERALI DI SICUREZZA
OSSIDO DI CARBONIO

Nel caso in cui alcune operazioni debbano essere compiute a motore acceso, € indispensabile che cio avvenga
all'aperto o in un locale ben ventilato.

A PERICOLO : evitare di operare in spazi chiusi che non siano dotati di un sistema di evacuazione dei
fumi di scarico. | fumi di scarico contengono ossido di carbonio, un gas velenoso che pud provocare
perdita di conoscenza e anche la morte.
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Informazioni aenerali MA50 - MY50

CARBURANTE
Per il tipo di carburante da utilizzare, consultare il libretto uso e manutenzione in dotazione al veicolo.

A PERICOLO : il carburante é estremamente infiammabile ed in certe condizioni pud diventare esplosivo,
pertanto & necessario prestare la massima attenzione nel maneggiarlo.

A PERICOLO : i vapori di carburante sono nocivi alla salute, evitare di inalarli. Pertanto, in presenza di
carburante libero, occorre eseguire le operazioni in locali che abbiano un adeguato ricambio d'aria.

A PERICOLO : non fumare in prossimita di depositi o in luoghi in cui possano essere vapori di carburante
ed evitare di causare scintille, utilizzare fiamme libere o qualsiasi altra fonte capace di causarne I'accensio-
ne o l'esplosione.

A ATTENZIONE : evitare il contatto del carburante con la pelle, usando guanti protettivi e nel caso in cui
occorra travasarlo, servirsi di un tubo senza aspirare con la bocca per non inalare il carburante o i vapori.

A ATTENZIONE : non disperdere il carburante nell’ambiente.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

OLIO TRASMISSIONE

Utilizzare oliom F.C. SAE 75W - 90 oppure [#/Aglp GEAR SYNTH. In alternativa all'olio consigliato, si posso-
no utilizzare oli di marca con prestazioni conformi o superiori alle specifiche A.P.I, GL-4.

A ATTENZIONE : Una lubrificazione insufficiente o con lubrificanti inadatti determina un maggior logorio
delle parti in movimento, al punto da provocare guasti anche irreparabili.

A ATTENZIONE : Non serrare eccessivamente il tappo di scarico olio, un eccessivo serraggio potrebbe
provocare danni al carter motore.

A ATTENZIONE : L'olio usato contiene sostanze pericolose per I'ambiente, pertanto & necessario smaltire
anche piccole quantita nel rispetto della natura e delle norme di legge.

A ATTENZIONE : Un contatto continuo e prolungato nel tempo con I'olio pud causare seri danni alla pelle,
pertanto & necessario procedere ad un accurato lavaggio delle mani dopo averlo maneggiato.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

LIQUIDO REFRIGERANTE

La soluzione di liquido refrigerante & composta al 50% di acqua distillata ed al 50% di antigelo, ed & ideale per la
maggior parte di temperature di funzionamento; inoltre garantisce una buona protezione contro la corrosione.
Mantenere la stessa miscela anche in periodi stagionali caldi, riducendo la necessita di rabbocchi derivanti dal-
I'evaporazione. Si avra cosi anche un riduzione di depositi di sali minerali, che consentira di mantenere inalterata
I'efficienza dell'impianto di raffreddamento.

Con temperature inferiori a 0° C, controllare frequentemente il circuito refrigerante. Se necessario aggiungere
antigelo fino ad una concentrazione massima del 60%.

Impiegare solo antigelo e anticorrosivo senza nitrito, che assicuri una protezione fino a -35° C.

A ATTENZIONE : A motore caldo, non rimuovere il tappo di riempimento perché il liquido refrigerante é
sotto pressione e potrebbe fuoriuscire causando ustioni.

A ATTENZIONE : Alcuni componenti del liquido refrigerante sono infiammabili e bruciano con una fiamma
non visibile, pertanto é facile riportare ustioni.

A ATTENZIONE : Il contatto con il liquido refrigerante pué provocare ustioni o irritazioni alla pelle. In caso
di contatto accidentale con gli occhi provvedere ad un abbondante lavaggio con acqua pulita e rivolgersi
immediatamente ad un medico.

A PERICOLO : In caso di ingestione, provocare il vomito e rivolgersi immediatamente ad un medico.
Il liquido refrigerante & particolarmente attraente per gli animali, pur essendo estremamente tossico:
occorre quindi chiudere ermeticamente il contenitore per evitare che essi possano ingerirlo.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI
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Caratteristiche aenerali MAS50 - MY50
Coppie di serraggio
Pos. Descrizione Q.ta Tipo Coppia di
serraggio Nm
1 Vite coperchio pompa acqua 3 M5 x 0,8 7
2 Vite coperchio carter destro 5 M6 x 1 7
3 Dado statore 1 M10 x 1,25 38
4 Vite statore 3 M6 x 1 9
5 Vite pompa olio 2 M5 x 0,8 4
6 Vite supporto paraolio 1 MG x 1 10
7 Vite carter lato volano 6 M6 x 1 9
8 Vite manicotto carburatore 4 M6 x 1 8
9 Vite motorino avviamento 2 M6 x 1 13
10 Vite spurgo olio 1 M8 x 1,25 18
11 Vite ingranaggio avviamento 2 M6 x 1 9
12 Vite coperchio trasmissione 6 M6 x 1 12
13 Dado porta frizione 1 M28 x 1 50
14 Dado puleggia secondaria 1 M10 x 1 50
15 Vite coperchio carter trasmissione 12 M6 x 1 12
16 Dado puleggia primaria 1 M10 x 1,25 33
17 Dado testa 4 M7 x 1 10
18 Candela 1 M14 x 1,25 20
19 Vite termostato 2 M4 x 0,7 89
TABELLA LUBRIFICANTI
IMPIEGO SPECIFICHE PRODOTTI SIMBOLOGIA
Olio per miscelatore *I1SO-L-ETC++, APl TC++ GREEN HIT 2 ‘
mAgip cITY 21 ()
Olio trasmissione *A.P.lL. GL4 V/4 F.C. SAE 75W - 90 |
@A@Ip GEAR SYNTH @

Grasso per articolazioni,

*%

perni e cuscinetti

Liquido refrigerante ek

Loctite frenafiletti

Loctite guarnizione liquida

/i AUTOGREASE MP

fw/Agllp GREASE 30
/i ECOBLU —40°C

fAglp cooL

LOCTITE 243

LOCTITE 580

é
n

* In alternativa all’olio consigliato, utilizzare olio di marca con prestazione conformi o superiori alle specifiche indicate in

tabella.

** In alternativa al prodotto consigliato, utilizzare grasso di marca per cuscinetti volventi, campo di temperatura utile -
30°C...+140° C, punto di gocciolamento 150°C...230°C, elevata protezione anticorrosiva, buona resistenza all’acqua e

all’ossidazione.

*** Impiegare solo antigelo e anticorrosivo senza nitrito, che assicuri una protezione almeno ai -35°C.
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Caratteristiche generali MAS50 - MY50

Attrezzatura - Kit attrezzi N° 8201821

Chiave blocca

Separatore carter .
puleggia

Estrattore cuscinetti
albero motore

Attrezzo molle frizione

8140259
Installazione albero Estrattore volano
motore completo Moryama
8140234 8140207
Fermo per volano Estrattore v_olano
Ducati
8106702 8140208
/
Chiave smontaggio
frizione

8106703
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Smontaggio testa

4 ATTENZIONE |l costruttore &l esima da qualsia-
&i responsabilith, per danni di ogni natura, genera-
ti da uno smontaggio e rimontaggio del motore &
di ogni sua parte, con attrezzature non idonee agli
specificl interventi.

A motore montato [a testa cilindro, il cilindro, il
pistone & la valvola ameallare possono essanras
raggiunte rimuovendo | seguenti particolari: tubo
di scarico, cassa filbro aria, carburatora.

Fare fuonuscire tutto d liguido refngerante.

(Tale oparazione va eseguita solaments sa |l
maotore non viene rimesso dal ielaio della moto; se )
matora & gid stalo imosso 'operazicne dovrebbe
gsmara 0id stata esequita prima della imozione ).

4 ATTENZIONE Won dispardare nell’ambienta.
Eseguire 1o smaltimento del liquido refrigerante
nel rispatio delle norme di lagge.

Rimuowvere la candela ad | due tubi dellimpianto di
riscaldemento del carburatore con le relatve 4
fascette di fissaggio, svitare i 4 dadi flangiati {1) di
fiszaggio testa allentandoli di mezzo gino per volta.
Sflars la testa.

IMPORTANTE: Rimuovere la testa con i

due relativi anelli di fenuta (interno ed
esterno), Prima di rimuovere i due tubi dell"im-
pianto di riscaldamento carburatore, fare partico-
lare attenzione al loro collegamento per un corret-
to rimontaggio.

Smontaggio termostato

Svitare le due vii In figura (1) € nmuovere || lermosta-
to verficandone |3 buona condizione meccanica.

IMPORTANTE: Prima di rimudvars le dua vitl di
fizsaggio lermostato, assicurarsi che non o siana
accassiva incrostazionl dovute al liguido refrige-
rante. Infattl, date le ridotte dimensioni dalle vili,
un'azlone troppo intensa su di esse ne potrabbsa
causzare [l cedimento; eventualmente utilizzars
dello sbloccante.
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Smontaggio cilindro

@ Rimuovers il raccordo (1) acqua del cllindro.

Svitare le due vit (2) di fssaggio del coparchietio (3) e
sfitarlo dalla sua sede.

Rimuover il cllindro manlenendo contemporangza-
manle in posziens il pislona, rimuovers @ guamizionse
di base del clindro.

Smontaggio pistone

A ATTENZIONE Prima di rimuowvere I'anello di
fermo perno pistone coprire 'apertura del carter
con un panno pulito, onde evitare che Fanelio
cada all'interno del carter motore stesso; prima di
rimuovers il parno pistons, sbavare accuratamean-
te I"alloggiamento dell'analle di farmo a la porzio-
ne del foro dintroduzions dal perno. Nel caso
I"estrazrione del parmo risultasse ancora difficolto-
sa, 51 consiglia di utilizzare Fidoneo estrattons.

Non usare il martallo per estrarmes il permo pistone.

Togliere | 2 anelli di fermo, sfilare (o spinotto. Rimuo-
vere quingl il pistone & [a gabbia a rulll posta all'inter-
no dell'allegoiamento nelka bielia.

Verifica testa

Verificare lo stato dell’ O-Ring intemno (1} ed
estemna (2] moniati sulla testa
Eliminare i depositi di carbonio accumulat sulta testa
ulilizzando un raschietio amontondato tacendo atten-
Zione & non danneggiare la filettstura delia candela e
& nan raschiare "alluminia.
ispezionare la camera di combusiione della festa
ciindro efimindando e incrostazioni
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Ispazionare la camera di combustione della testa

cindro elimindando le incrostazioni.

Mesurare inoltre la planarita della testa rispianardola

s necassario con il limite di 0,03 mm seconda la

seguente procedura:

- appoggiare una riga matsllica rigida sufla testa
cilindra & controliara la planarita mediante umo
spassimeatro.

=a la ptananta rsulta fuon tolleranza, eseguilne a
speanatura impiegando carta abrasiva 400-600 inumi-
dita, agendo con movimenta ad “8°.

Verifica cilindro

Eliminare | depositi di carbonio del collettore di scanco
utiizzando un raschietto amatondato,

Controliare la camicia del cilingro slimindando residul
ed Incrostazioni,

Contraliare che la perete de! cilindro sk priva di tracoe
ol grippaggéo o dl usura & non vl siano rigature di
glcun genere
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Misurare i diametno del cilindro con un alesameiro
rispettando i valon Aporiat nella fabella. Se la misura
risulta fuori tolleranza, sastiuire il cilindro, pistone ed i
relafivi anealli (vedi tabella accoppiamento).

Etandand i Livwite ssiata mim
Cramatrn
P 3000 + 4001 40,1
Canicits T * -- 0,06
Ohvalkzzazonm A" ™ .0

* Do *T- &1 rizulledo deda difforenza Ira T1 4 T2
**Dipve "R d il nsuitato dela diferenza tra la 2 misurazioni oringanai.

Verifica pistun-a

Togliere | segmenti, facendo aftenzione a non aliargar-
li altre il necessario. Per rimuoveare | depositi
carboniosi dal cielo del pistone, uwilizzare un raschist-
o dal bordo leggermente aroiondaio. Per pulire i
colletti dei segmenti del pistone, ufilizzare un segmen-
o di scarfn, come mastrata nella figura. Per pulire il
cielo o i colletfi, non impiegare carta abrasiva al
carburo di silickn, in quanto vemrebbe asportala una
guantita eccessiva di metalo e ie particelie di carburo
di silicio che verrebbero 3 depositarsi nel pistone
deteriorercbbero rapidamente lalesagqio del cilindro
provocando la cormosione del pistone.

Ispezionara accurataments il mantallo dal pistane. Ba
gi rigcontra 1a presenza di depositi di carbonio dura,
occorre aliminari immergende lintero pisiones in wn
approprigto liguido come quello per [a pubizia dei
carburator

& FERICOLO L'utilizzo di detersivi in grado di
rimuovere il carbonio duro & inevitabilmente molio
pericoloso, In quanto | vapori esalati possono
causare gravi malatiie e il contatto di tale materia-
e con la pelle o gli occhi provoca immediate
lesioni gravi, 3i raccomanda di utilizzare sempre
le attrezzature di protezione adeguate, come
occhiall @ guantl, nonché di eseguire scrupolosa-
mente le struzioni e le avwertenze riportate sul
conienitore e sulla confezione del detersivo.

Se il mantsllo del pistone mostra leggere ngature
dopo Fintervento di pulizia, & possibile eliminarie
sfregando legpermente con una piefra abrasiva g
grana molo fine

A& ATTENZIONE Fare attenzione a non lasciarsi
prendere la mang, Nel rimuovere le rigature dal
mantello del pistone, & infatti molto faclle renderio
inutilizzabile, Ricordare che ¢ sempre sufficiente
applicare la minima forza di sfregamento, Per
PVintervento sul maniello del pistone, non implega-
re mai una lima, abrasivi al carbure di silicie o
gquaksiagi abrasive con grana supariore a 800.
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S e rigature sono roppo profonde, sostibuire i
pistane (vedi fabella accoppiamenta).

Mesurare il diametro del pistone (DY) tramite un
micrometro, avendo cura di prendere la misua a 5
mm dal bordo inferiore del pistone siesso come
rapprasantats in figura.

Contralkare il gioco pistona-cilindro confrontando i
valon |2l con |a tabelia.

TABELLA ACCOPPIAMENTO (mm)

TIRO MOTORE GIOCO MIN/MAX
SCOOTER 028
MA 4
(CILINDRD IN GHISA) P 042

Mezurars il gioco laterale degli anelli del pistona
ueando uno spessimeiro.
Gioco laterale: 0,03 + 0,05 mm

Contraliare che | segmenti non presenting anomale dl
alcun genere e che |a distanza e le estremita sia
compresa nei velon indicati nella labalia seguente

Il controflo deve essere fatto con uno spessimetro
Inroducendo il segmento nel cilindro e facendo
atienzione a disporo onzzontaiments. Per fare que-
sto, posizionare | segmenti nel clindro utlizzando a
parte infenore del pistons,

La misura rilevata deve essere compresa tra;

0,15+ 0,356 mm
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Ispezionare lo spiroiio del pistone varlicando |a
presenza di eventuali rigature, graffi o diversa colora-
zione provocata dalle afbe temperature. Se al tatto si
riscontrano rigature o graffi, oppure 52 5i nota che lo
spinotto presenta ares di colore bluigrigio, occorre
sostiture lo spinctio. Poiché guesto tipo di danno pud
indicare un guasto nallimpianic di lubrificazione,
varificara il corretto funzionamento di tale impiantc
prima di navviare il motore. Se vecs lo spinctio &
diveniato di un colore leggerments brunasiro, non
oecorre sostituiro.

Mesurare il diametro estemo (D) dello spinotio. Se
fuari tolleranza sostituirko.
Damatro aslerno spinotto: 9996 + 10,000 mm

Sl

Controflare il diametro delle sede spinofio. Se fuorn
tolleranza, sostituire i pistone.
Diametro sede spinotto: 10,004 + 10,015 mm

Conirodare inolire che la gabhbia 8 rulli non nswlti
dannegqgiata altrimant sostituira

Rimontaggio gruppo termico

BMontare "anello superione (1) & l'anella inferiore (2)
niuovi sul pistone con ka parte smussata verso l'alta,
facends riferimento al pernd {3).

A ATTENZIONE La mancata osservanza di questa
procedura renderd quasi impossibile 'installazio-
né dal cilindro sul pistons in fase di montaggio e
comportéra sicuramente la rottura dei segmenti,
s non danni pid gravi, durante I'assemblaggio del
miotore.
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Lubrificars con alio per motori 2T (vedi Tabelk Lubsifi-
canti). la gabbia a nelli, lo spinoiio, le sedi par fermo
spinotto e la superficie def clindro.

M ATTENZIONME Utilizzare anelli di fermo nuowvi.

IMPORTANTE: Ricordare che esiste un senso di
installazione degli anelli elastici, secondao il quale
il bordo arrotondato defl'anello stesso deve
essare rivolto verso lo spinotto del pistone.

4 ATTENZIOMNE La freccia sul pistone deve
esgsare rivolta wverso [a parte inferiore del motore.
Prima di installare I'enello del perno pistone,
coprire il carter con un panna pulito, per evitare
cadute di oggetti estranei all'interno del carter.

M ATTENZIONE Prima di montare il cilindro,
applicare olic per motori 2 due templ agll anelli
pistone,

Maontare una nuova guarmizione base cllingro,
Montare quindi # cllindro

@‘ Sostituire | due O-Ring della testa.

Rimontara serrando | 4 dadi con siskema a “X" in
ordine numenico. Montare guindi la candeia.
Ricollegare il tubo in armivo dalls pompa
ded'acoua al refative raccordo. Ricollegane |
fubi dellimpianto di iscaldamento carburatore (vista
da sopra la molo, in drezione marcia), collegando

I'attacco sinisiro testa con I'attacco superiore carbura-
e @ lallacco destio lesta con lMattaceo inferiore
carburatore. Fissare i bl con nuove fascette di
fissaggio.

Rimnontare || coperchistio,

Coppia di semaggio dadi testa: 10 Nm

Coppia di semaggio candels: 20 Nm
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Smontaggio carburatore

Scollegare | raccondi che armivano al carburatore,
(portata olio e portata benzinag)
Scollegere | fubi ded dispositivo riscaldemento
acqua.
Allentare la vite della fascetla di fissaggio al pacoco
lameslare e sfare | carburalore slesso,

IMPORTAMNTE: Prima di rimuowvere | due

fubi dell'impianio di rscaldamento carbuy-
ratore, fare particolare attenzione al loro collega-
mento per un corretio rimontagagio,

Smontaggio gruppo lamellare

Rimuovere le 4 vifi di fissaggio indicate in figura

Smontsre in sequenzs il collettore di aspiraziona {1},
la valvola lamellare (2] e la relatva guarnizione (3)
awando cura di inserire nella fesgura di aspirazions un
panno in modo da evitare I'entrata di sporcizia ed i
consequente mal funzionameanio dei meccanismi.

Verifica gruppo lamellare

Verificanre eveniuali dannl o rotlure del formi delka
vahsola lamellare @ s& necessanio sostituirli.

hEsdrang il limite di cunvatura (A) dedla valvola
larmedlane. S fuor olleranza, sostiiuing.
Lirnite eurvatura: 0,2 mim
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Misurare attezza fermi valvola lameilare (&), S8 fuori
fodleranza sostituire.
Aliezza fermo valvola lamellare: 4.0 + 4.4 mm

A ATTEMNZIONE Mon cercare di riparare la valvola A
a lamalle né il relative supporto.

Rimontaggio gruppo lamellare

Togliere dalla fessura di aspirazione il tampone che
evita Fentrata di sporcizie,

Montare in sequenza una miova guamizione (3), 1a
valvola lamellare (2), ed il collettore di aspirazione (1),

Etringare le guattro witi in modo da fissara il gruppo.

Coppia di semaggen: 8 Nm

Rimontaggio carburatore

Inserire il carburatora allintarmo del collettore di
aspirazgone facendo incastrare la linguatta del carbu-
ratore allintermo delle due Enguatte sul collettore. In
guasto modo si otfiena il giusto posizionamento del
carburatore. Ricoliegare i raccordi portata olio a
portata benzing.

Ricollegare i tubi deflimpianto di riscaldamanio

carburatore (vista da sopra la moto, in direzio-
ne marcia), collegando I'attacoo sinistro testa con
I'aftacoo superiore carburatore e 'attacco destro testa
con I"attacca inferiore carburatore. Fissare i fubi con
nuove fascette di fissaggio
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Smontaggio pompa acqua &

Rimuovere e fascette di tenuta (1) e togliera | tubi di
glimentazions acqua e di mandaia acqua al cilindrg,
Sviatre le 3 viti di fissaggio (2) 2 rimuovers il coper-
chie pompa acqua con il relative O-Ring.

Smontaggio coperchio volano magnete

Swvitare le 3 viti di fissaggio e rimueovere il coparchin
volano magnete

ﬁ Dal coparchio wolana magnete rimuovere il
seeger (1}, dopodiche & poasibile estrarre in
sequenza il dispositivo di fraecinamento (2), i perno di
fissaggio (3} ed 1 perno pompa acqua girante (4) con
la relativa fascetia elastica {5).
Utilizzando un tampone di edeguate dimensioni & ora
possibile estrame | cuscinetti pompa acqua (6) ed i
relativo distanziale (7)

Verifiche pompa acqua &)

Verificare Io stato genaraie della pompa acqua, dei
tubl di alimentazione ¢ ded digpositivi di irascinamenta
in plastica.

Verificare (| regolare SCOMMENnto, SEnza mpuntamenty,
diei cuscinetll pompa acquea. Se I'esito risultasse negatl-
Vo provedders alka 1oro sostituzione.
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Rimontaggio pompa acqua &)

Utilizzare un tampone di ageguate dimenshoni per
rimontare | cuscinetti pompa acqua (1), interponendo
fra loro Il distanziale (2).

Montare In sequenza il pemo pompa acgua glrante (3)
con la relativa nuova fascetia elastica (4), I pemo di
fissaggio (3), I dispositive di trasdnamenie (6) 2
fissare il tulto con | seeger (7).

Maontare || corpo pompa sul motore e fissaro con le
fre-witd (B

Mortare || coperchio pompa acgua con il nuowvo O-
Ring & fissaro al coperchio volano magnete medianis
be 3 vili di fiszaggio (1). Ricollegare | tubi di allrmanta-
zione @ mandata acqua fissandol con nuove fascelle
di tenuia.

Smontaggio volano magnete

Fimuovers il dado rotore con la relativa rondella,
tenendo blocsato il volano con 'attrezzo specifico e
rimuovere il rotore usando Nesirattore specifico

A& ATTEMZIONE Dato che il serraggio sul dado
volang & piuttosto consistente & importante
operare con la massima cautela onde evitare di
farsi male.

Attrezzo fermo per volang; 3106702

Estrattore volano Monyamea; 8140207

Estrattore wolano Ducati 8140208

Smontaggio statore
Svitare le due witi di fissaggio @ rimuovens in sequen-

za la plastra con o statore, il piok-up ed | relativi fill di
collagamento, la chiavetta & [a guamizione.
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Smontaggio pompa olio

Rimuovere e due viti di fissaggic ed estrame [a
pompa con i ubi di alimentazione olio & mandata ofio
al carburatore,

4 ATTENZIONE Fare particolare attenzione al
passaggio tubo mandata olio per eseguire un
corretto montaggio.

Rimuovere | seeger (1), IIngranagaio condutton:
pompa (2), il pemo @ Faltro sesger.

Svitare la vite di fissaggio e togliere la piastra aresto
paraclio,

Verifica pompa olio

Verificare Io stato genaraie della pompa oko lenendo
presents che 'usura © Il mal funziohamento possono
variare i valor di taratura della pompa stessa
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Cwesta situazione & comungue estremamente rara. 3
ai sospefta un rendimento imegodare della pompa
confrollare il condotio di alimentazione; controllare
Fusura dell'anello 9 tenuta & & necessario sosbiuiro;
conirellare lo stato di usura dell'ingranaggie guida delia
pompa se necessario provvedere alla sostituzione
Verificare inoltre lintegrita del twbo & alimentazions
olio pompa e del iubo di mandala olio, assicurandosi
lMNassenza di bolle d'aria.

IMPORTANTE: E molto importante che | tubi di
ingresso olio & di mandata olio slano parfettaman-
te disaerati. Qualora siano presenti bolle d’aria
all'interno di una di dette tubazioni, cccome
assolutamente idantificare e riparare la parts cha
consente I'ingresso di aria prima di poters avviare
il motore.

Verifica volano

Verificare lo stato meccanico di fulfi i partootan del
violano; condizioni di usura, sede della linguetta, cava
defla finguetta sull'zlbero motare; in caso di condizio-
ne di usura eccessiva dei particolan elencali provve-
dere alle sosiituzione

Verifiche dello statore

Per assicurarsi ded comretto funzionamento eletirico
deila statore, & necessano effetiuvare le seguent
verifiche, con lauslio di un tester digitals mpostato
pear misurare [a resistenza.

Collegare le due sende del tester digitale, rispetbiva-
mante ak fili indicab in tabella,

Tipo di accensione | Resistenza Pick-up | Resistenza bobina di canca

(Fili POsE0-DRandn & blancl) | (Fili P Bl & WA
FACIND | 105l ] 800 3
MORYAMA =500 42 =830 L3
DUCATI | 1200 7200

Verficare la continuita (0 Onm) degli avvoigimenti
effettuanda la misurazione ira filo gallo-rosso 2
bianco deilo statore

IMPORTAMNTE: Le misure riportate in tabella
possono subire cscillazioni del 10 % secondo lo
strumento utilizzato,

Il controllo pud essere effetiuato senza rimuovers
il coperchio volano,
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Rimontaggio pompa olio

Montare la piastra arresto paraclio e fissara con la
vite di fissaggio,

Montare in sequenza | sesger, | pemo, Uingranaggeo
condutiore pompa @ "aliro seeger,

Rimontare la pompa, facendo particolare attenzions al
passagaio tubo mandata olio e fissarla con le due viti.

IMPORTANTE: Durante e oparazioni relative alla
pompa ofio, pud verificaresi che all’interno delie
tubazioni e della pompa stessa, possano rimanare
delle bolle d'aria che provocherebbero mancata
lubrificazione durante il funzionamento motore.
Per questa ragione & importante prima di utilzzare
il motore effettuare lo spurgoe pompa.

Togliera la vite di spurgo posta sulla pompa,
attendere che fuoriescano olio & bolle d'aria

eventuali, fino a che uscira solo olio; si potra cosi
considerara che lo spurgo & avwenuto. A questo
punto riavvitare la vite.

4k ATTENZIONE Riempire il serbatolo benzina
een almena 1/2 litra di miscela al 2% di olis, in
modo di dare tempo alla pompa olio di espaliers
I"aria.

A ATTENZIONE Un contatto continuo e prolunga-
to nel tempo con Polic pud causame seri danni alla
pelle, partanto & necessaro procedera ad un
accurate lavaggio delle mani dopo averlo manag-
giato.

5l raccomanda fortemenie di indossare guant
manowss. di lattice o di nigrle quando 51 Manegg@no
prodotll & base di petrodio.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI EAMEINI
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Rimontaggio statore

Monlane una MUova quamiziong coperura carer
dgstio @ Ssara i gruppd slatore al caner slesso
madiante & due vili facendo passara i Al del fono Sl
carter, fissandol con Fapposito gommino.

Coppia di sarraggio: 9 Nm

Rimontaggio volano magnete

Montara in sequenza la chiavetts (1), it magnete CDI
12}, Iz rondella piana (3) ed il dado (4) applicando
defla Lociite Frenahletti (vedi Tabella Lubrificanti),

Tenera il volane con Nattrezzo spacifico e fissara
agendo sul dado.

4 ATTEMZIOME Dato che il serraggio sul dado
dal volano & piuttosto consistente & importante
opaerare con la massima cautela onde evitare di

farsi male.

Coppia di semraggia; 38 Nm
Attrezzo fermo per volano: 8106702

Rimontaggio coperchio volano magnete

Rimontare il coperchio volano magnete agendo sulle
3 vill di fizsagglo indicate in figura.

Coppia di serraggio: 7 Mm
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Rimontaggio coperchio pompa acqua

Montare il coperchio pompa acqua, con i relgtive O-
Ring, agendo sulle 3 vili & fissaggio (1), Collegare |
tubi di glimentazione acqua & di mandata acqua al
cikndro, fissandoll con le relative fascette di tenuta (2),

Coppia di serraggio; T Nm

Smontaggio motorino avviamento

In caso di avaria del motoring di evviamento, prima di
procedere allo smontaggio effettuare le verifiche sulle
connession eletiriche, eventuaimente rpristinade
Rimuovere |2 due vili di fissaggie al carler e sfilare il
matoring stesso,

Rimontaggio motorino avviamento

Agsicurarsi del cometto posizionamento dell"O-Ring
nella propra cava, applicare un leggero strato di
grasso speciale per paraol (ved abella lubrificanti),
dopodiche nmontare il moloring fissandolo medsante
I due viti di fissaggio al carer,
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MAS0 - MY50

Smontaggio sistema avviamento

Togliere Ia vite di fissaggio della leva di avviamenio,
nimuovere la pedahna, Rimuovere le 12 viti di fissag-
gio coperchio carler ed esirarre || coperchio siesso
con la relaliva guarnizions facendo particcdare atlen-
zlone al dug perni di riferimeniag,

Togliere || seeger (1).

4k ATTENZIOMNE Molla precaricata.

Sganciare la molla di sforzo (1) autandosi con wn
gancic o un cacciavite. Estrarre il gruppo deniato (2)
ed il pignone {3).

Verifica asse d'avviamento

Confroltare || siztema d'avvlamento s presenta dammn
o fracce di wsura, sostituiro.

Confroliare la molla di ritorno  se rigulla snervata,
segtiluina.

Mesurare inaltre |a tensione della molla che deve
risultare compresa fra 150 + 250 g.

Controliare i denti dinnesto ed i dant plgmnong deal-
"arvel o di fermno.
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Rimontaggio sistema avviamento

Rimontare in sequenza la mola di ritorng, I'albero del
pedale, la boccola, la rondella piana g l'anelio elasiico,

[ MAS0 - MY50
=\
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Agganciane la molla di richlamo sullalbero del pedala
ed ullizzando un gancia tramolla, fissare ["alira
estramita sul permo.

IMPORTANTE: Al rimontaggio della molla evitare
di tirarla, oltre il dovuto per agganciaria.

& ATTENZIONE Un eccessivo tensionameanto pud
causara lo snervamento della molla.

APERICOLD Operazione pericolosa.

Rimontare in sequenza 'ingranaggio pignong & [a
molla, muovendo leggerments 'zlbero dal pedale in
mado da faciitare l'insermento dell'ingranaggio.

IMPORTANTE: Ingrassare la molla e il settore
dentato con |'apposito grasso (vedi tabella).

sSmontaggio puleggia primaria

Allentare il dado fizsagglo puleggia ulllizzando Fappo-
sio altrezzo.

Chiave blocca puleggia: B106707

cap. 6
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Rimuovers in sequenza i dado di fissaggio (1), 1=
rondella conica {2}, innesto aviamento (3), crocena
(4]. puleggia primaria {fissa) {5) & lo spessore (B).

Rinuovere contemporaneameante [a puleggia pamaria
(mobile], i| porta-tassall, [a boccola e la relathva
rondella

Ji ATTENZIONE Non scorporars la pulaggia dal
porta-tassalll. Potrebbero cadere la 6 massette
contenute all'interno.

Separare la puleggia dal porta-tasselli e togliere le B
massetie contenute all'intermna.

Verifica puleggia primaria

Varificare la presanza di usura, rottura, rigature o altri
danni alla puleggia primaria (fizza e mobile) ed alla
boccola @ se necessant provveders alla soslituzione.
Verificare la regolare scorrevolezza dela boccola
allinterno della puleggia primarnia (mobile), controllan-
g0 che il movimento rsultl ibero. In caso contrano o d
gioco eccessivo, sostiluing la puleggia & 1a bocoola.
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Controfare if diamedro esternc (D) delle massette che
non risulti inferiore al Amite mas=mo di usura. aliri-
menti sosfituire.

Limite usura O: 4.5 mm

Conlrodare [0 stato del porta-tasselli e ded 3 @assell &
fraino. Se presentano segni di usura sostduine.

Smontaggio frizione d'avviamento

Rimuavers le due vitl di fiasaggio per togliers ia
piasiring di blocco ingranaggic intermedia, l'ngranag-
gio & le rondelle antenore & postenons

Sfilare contemporaneamente la fizione d'avviamento,
Fingraraggio, Il cuscinetta a rulli e Iz boccola, facenda
gttenzione & non fare caders | grani pasti allintermo
defla frizione di avviamenta.

cap. 6 Release 00 1999-12
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Verifica frizione d'avviamento

Confroliare o stato generale della frizione d'avvia-
mentn, Spingere i rullini nella direzione della freccia e
verificare che lo scormmento sia regolare nella sede e
che torning nefla posizione originale, eveniualmenie
sostituine,

Contralkare o stato del dentl deghi ingranggi, ia super-
ficie inlema ad esterna dell'ingranagogeo (ruota davvia-
mento) & del cuscinetio s rulll 5@ presentano usura
Bccassiva o danni sostitulne.

Smontaggio frizione e puleggia seconda-
ria

Rimuovere ii dado figsagoio campana Iriziona tenendo
bloceato tramite i suppono.

A ATTENZIONE Dato che il serraggio sul dado
frizicne & piuttosto consistente & importante
opearare con la massima cautela onde evitare di
farsi male.

Aftrezzo supporio: 8106702

Rimuovere contemporangamente la campana frizione,
friziore, gruppo puleggia secondana 2 8 cinghia.

4 ATTENZIONE Durante quesia operazione non
torcere la cinghia.
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Rimuovers il dado fissaggio frizione, dopo aver
compresso il gruppo mediante i supporto molla
frizione.

A& PERICOLO Molla in compressiona.

Altrerza molla frizione: B140250
Chiave emaortaggio frizione: 8106703

Remuovens in sequenza il supporto ceppi friziona (1],
la molla di contrasto (2}, la puleggia secondaria fissa
13), Il perno (4), la sede mofa con Fausilo di 2 cune
(5} {ipo cacclavite) & la puleggia secondana maobdle

{6).

Verifica frizione

Controfare la superficie Inferna allogglamenta frizio-
ne. in caso di rigature o ruggine, fnmuovere & pulire
con tela smengio. Misurare inalire || diametro intermo
(d}, 105,0 = 1070 mm.

Limvite: usura (d): 105.4 + 107 .4 mm

Comrodare | ceppi frizione. Se necessano rettficans
con carta abrasive B grana grossa avendo cuta di
pulire sccuratamente ad operazione conclusa,

4 PERICOLD Vedare o Avvertanze riportate nal
paragrafo Informazioni generali della Sazione 1
dal presents manuals,

Pulire completamente | ceppl con ana compressa. Se
i blocchi frizione sono vetrificall, imuovere faziments
il deposito con carta smenglo

IMPORTAMTE: Una volta rimoss| | deposii
vetrificati, utllizzare aria compressa per puline
completamente | blocchi dal residul prodotti dalla
carteggiatura,
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Mesurare inolire o spessore dei ceppi (3) non superarn-
do il limite di usura di 2,5 mm.

Verifica puleggia secondaria

Verificare Vintegrita ed il regofare scommento delia
puleggia secondaria altnmenti sosfituire. Controflare ka
gala. il perno guida e l'anello di fenuta che non pre-
senting danni o tracce d'usura alinmenti sostituire

Mezurars la lunghezza libera della molfa di confrasio
(pulengia secondaria). Se fuon limite, sosbtuirds.

Lunghezza libera: 121,7 mm
Limite minimao ammesaa: 1068, 7 mm

Verifica cinghia

Contrallare che la cinghie nan presenti taghi,
fessurazioni, usura eccessiva e non sia impregnata
d'olig, eftrimenti sostituirda,

Meurare la larghezza testa in pid punti deda cinghia e
se risuita fuori limite, sosfituire

F = Profondita siandard: 16,6 mm

F = Usura imite: 15,2 mm
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Smontaggio trasmissione

A ATTENZIONE Prima oi procedere allo smontag-
gio del coperchio trasmissione, fare uscire tutio
I'olio togliendo la vite di scarico (1) posta nella
zona inferiorg della scatola Ingranaggl,

Fimuovere le & will di fissaggic e togllere § coperchio
frasmissicne con inseriio ingranaggio prmang, le due
spine e la relativa guamizione,

Shilare Falbero uscita moto @ ingranagglo doppio
intermedio facendo attenzione alle rondede di
rasamenio come lllustrato In figura.

Verifica trasmissione

Controfare che gll ingranaggl albero uscita mota (1),
ingranaggic doppio intermedia (2], l'albero di
framissione (3) non presenting iracce: dl usura, alin-
menti sostituire,

Comrodare che | cuscnetti della rasmissions non
presenting rgature o grippeture, altmmenti sostiuine.
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Conlraliare che l'albero di frasmissione scorra in
modo cmogeneo ed in caso di malfumzionamenio
riparare o sostituine.

Rimontaggio trasmissione

Maontare in sequenza Mngranaggio doppio infermedio
(1), 'albero uscita moto (2], 1a rondella conica (3) 2 1a
randedla piana (4) avendo preventivamente lubrificato i
cuscinetti e paracdio con grasso & sapone di litio e gli
ingranaggi con alio motora.

Montare correttamente |a rondella molia conica come
rappresantato in figura.

Prima di proceders al imontaggio delia scatola
ingranaggi, lubrificare il cuscinetto dellalbero uscita
moto, con ofio motore (wedi Tabella Lubrificanti).
Ingrassare inoftre la guamizone del coparchio con
grassa al sapone di litic {wedi Tabela Lubrficanti).
Montare quindi la guamizione, insarire e spine negli \‘

gllcggiamenti, posizionars il coperchio brasmissone : @ -I. : g_

con l'albaro uscita moto e serrara le & viti di issaggio. I.g"“ TR : q:
Sermare la vite di scarico olio {1) con una nuova N o il
randella {2}. \_?’f‘% : ﬁ’i___,.- f{ ;iﬁ;ﬂ\. .2
Infine fornire di clio trasmissione quantita 0,12 | et -l f =
atiraverso il foro (3] posto sopra. m——— y &
Coppia di serraggio viti: 12 Nm X, _{,-" 1
Coppia di semaggio vile scarico olio: 18 Nm . -
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Rimontaggio puleggia secondaria

Frima di montare ia puleggia pulire la superficie di
scomimenio della puleggia ed aggiungers se Necessa-
rip grasso nella semiputeggia fissa (vedi Taballa
lubriflcanti),

A ATTENZIONE Avvolgere del nasiro adesivo
intorno all'estremita "A" della puleggia per evita-
re di rovesciare i labbr del paraoli durante INinstal-
lazione della puleggia stessa,

bMortare || permo &d applicara del grasso nelia cava
della puleggea mobile.

Applicare inoltre grasso agll O-Ring (1) della puleagla
sacondaria mobile prima dal montaggeo.

Kontare la sede molla, comdrollando lo scorrimento
della puleggia e la molla di ntomo.

4 ATTEMZIOMNE Rimuowvere il grasso in eccesso.

Rimontaggio frizione

Pulire le superfici di accoppiamento fra | dado ed il
porta frizione.

Montare || dado fissaggio nzione comprimendo 1a
puteggia con il supponto malla frizione.

A PERICOLO Molla in compressiona.

A ATTEMZIONE Mon cercare di eseguire questa
operazione qualora non si abbiano a disposizione
gli attrezzi speciali richiesti (vedere il Capitolo 2 in
questo manuale).

Altrezzo molla frizione: 8106704
Chiave smontaggio frizione: 8106703
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Per completare il monfaggio frizione serane il dado.
Precaricare la modla di contrasio ed inserire la cinghia
tra be pulaggie per parmetiere lNinsermanto del gruppo
frizione nell’ asse di entrata moto.

4 ATTENZIONE Quest' ullima ooerazione parmette
il semaggio oftimale anche della puleggia fissa prima-
rig evitando che [a cinghia s incastn.

La cinghia deve essare montala con la freccia secon-
do il eenso di rofazione.

Coppia di serraggio; 50 Nm

Inzerire la campana altomo alla pulaggia @ tendala
bloocata medante un apposito altrezzo serrane i dado
come Hustralo in figura.

Coppia di sermaggio; 50 Nm

Rimontaggio frizione d'avviamento

Montare la boccola sull’albere a gomito,

Montare in sequenza lingranaggio avviamento (1],
applicando olio rasmissions, cuscinatio a rulli (2),
frizione d'avviamenta (3}, rondelia (4), ingranaggio o
avvigmento (3) lubrificato con alko, rondeila (6) &
fissare ka plastrina (7) agendo sulle due vitl (8) di
fissagglo.

Coppia di semaggio; 9 Nm
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Rimontaggio puleggia primaria

Fulire accurstamente le superfici di scormmento delle
masse centrifughe & montarie all'iniermo della scana-
lature, Montare | tasselli traing sul porta-tasselli e
montarka con la puleggla. Inserire |a boceola

[. MAS0 - MY50

hMorntare [a pulegga primara mobile tenendo fermo il
porta-tasselll per evitare la caduta della massatie.

A ATTENZIONE Fare attanzione affinché le dita
non rimangano schiacciate fra la puleggia e il
carter del motore.

Mortare in seguenza ko spessore, la pulaggia primaria
fissa, la crociera, 'mnesto avwwameanta, la rondella ed
il dado.

Trattenere |'albero a8 gomito, tramite 'aftrezzo blocca
puleggia e serrara il dado.

Coppia di seraggio: 33 Nm
Chiave blocca puleggla: 8106707

Rimontaggio sistema avviamento

Bontare e spine all'intermo del rizpetiivi alloggiamentl,
una nuova gueamizone &d § coperchio caner fissando-
lo tramite le dodicl vitl di fissaggio indicate in figura.
Rimontare la pedalina di avwiamento e fissana me-
diante & relativa vite.

Coppla di seraggéo viti: 12 Nm
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Sistema d’avviamento - Frizione MAS50 - MY50
|

NOTE
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Carter - Albero a aomito

MAS50 - MY50




Smontaggio carter destro ed albero a
gomito

Svitare & € viti di fiszaggio per poter imucvera il
carter destro.

Mettera in tensione "attrezzo separalone carter fissan-
dalo sul due suppori di fusione (S, figura sopra) con
filetio MB.

M ATTENZIOME Serrare | bulleni di supporto
dell'attrezzo accertandosi che I'attrezzo stesso
risulti parallelo al carter.

Ak ATTENZIONE Lubrificare tra il fubo distanziale ed
| cuscinett carter; contemporaneamente afla spinta
dell’attrezzo separatore in rotazione, baltere sull'asse.

Impiegare un mazzuolo sul mezzo carter battendo
soltanto sulla parte rinforzata & nen sulla superfi-
cie di contatto della guamizione.

Aftrezzo separatore carter: 8108628

Rimuowvere I'alberc a gomito ramita 'atirezzo
separatore fissandolo sui due supporti di fusione con
filetto MB.

4 ATTENZIOMNE Serrare i bulloni di supporto

dell'atirezzo accertandosi che I'atirerzo stesso
risulti parallelo al carter,

Afirezzo separaiore carer; B106G98

Verifica carter, albero a gomito e biella
Ispezionares i cuscinetti di banco dell'albero & gomiti
runianda I'anelko intermo, Sostituire il cuscinatto qualora
ran macdl im modo perfettamente regolare, oppure in
presenza o Qoo radiale o di eccessivo gioco laterale
Ze gl riscontra una resistenza alla rotazane dell'analio
intemao del cuscinetio, pulire quest ulbmo accuratamen-
te. Lubrficare leggermente il cuscinetio, guindi ripetere
la prova. E possibile che la non perfetta regolarita di
rotazicne fosse dovuts alla presenza di sporco o di
Corpi estranei ned perno. Dopo avers puito compieta-
mente il pema, l'anelio infemo nen deve pid ruotare
manualmente In modo trattenuto, a scattl o con intemu-
zloni. Cualkora si fscontn una rotazione anomala
sostiuine il cuscnetto,
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Verificare e condizioni della biella, Controllare se |
samiassi sono usurali o se presentanc ngature
Conirofare [0 stato del cuscinetio dela testa di biella
ructandole sul suo pemo. Misurare || glooo assiale
della lesta della biella (C) e accertarsi chea sia com-
press entro 0,4 @ 0,8 mm. Misurare § gloco laterale
defla biella (B} & accertarsi che sia compreso eniro
0,20 & 0,50 mm. S& dopo un'accurata pulizia del
componente, si fleva una resisienza o uniregolarita
di rataziong del cuscinetto delia tesia di biella, o che
guest'ultimo presenta un gloco Bcoessive, oCorme
sostitukile,

4 ATTEMZIONE La sostiuzione del cuscinetto
della testa di blelta deve essere effeftuata da un
tecnico specializzate che disponga di attrezsi
speciali 8 di una pressa idraulica di grandi dimen-
sionl. Non sostituire il cuscinetto delia testa di
biella, salvo il caso in cui i abbiano la conoscan-
za tecnica e gll attrezzl speciall richiesti. Rivolger-
si al Centro assistenza clienti dell’Aprilia.

Varificane inoltre che [a biella non sia piegata @ che la
sua corsa sl produca in senso esattamenie perpandi-
colare al semiassl. Ublizzare una serie di blecchett a
W oper misurange l'eccentricitd dei due semi@ssi in
corrispondenza des punti indicat nefa figura Il imite
dell'eccantricitd (A) a di 0,03 mm.

Clualora il valore dell’eccentricitd venga superato,
occorme riallinears | semiassi. A tal fine, rivolgersi al
Centro assistenza chent| dell’ Aprilia.

Altrezan separatore carter: 8106648
Attrezao estrattore cuscinettl albero motore: 8140152

Rimontaggio cuscinetti

Montare due nuovi cuscineti (C) sull’albero matore
usando uno spezzone di lubo, di diametro adeguato,
che appoggi sullanello interno del cuscinetto.
Mediante un mazzuolo 0 pressa idraulica, mandarli a
batiuta.

Scaldare Il carter con nscaidatore automatico fino ad
una temperatura di circa 150 “C, {~10 minuh di
funzionamento ). &d effetuars il plantaggio
defl'imbielaggio nel carter sinistro come descritlo al
paragrafo "Rimontaggio albera a gomio”,
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Rimontaggio alberoc a gomito

4 ATTENZIONE Per proteggere I'albero a gomito
da rigature o per facilitare I'operazione di montag- ,

gio, applicare grasso al paraoli e olio ai cuscinett, _‘1,_|R_
1 1 1 ' - ..'J'J'JJ’#’.EJ E
Collegara l'atirezzo per il montaggio dell'albero a i i :{:I_Jm “i— —

gomito, monitare Madattatore ad il distanziale.

| —— _
'.ffﬂ'.ﬂ‘#ﬂ‘.ﬂ’:l’? [
]

Altrezzo installatome aiber molore completo: 8140234

Instalare latbero a gomilo nel carter smisiro.

IMPORTANTE: Portare la biella al punto morto
superlore @ lenarla con una mano. Quindi ruotare
I'attrezzo installatore con I"alira mano. Continuare
la rotaziona dell’attrezzo fino a quando la parte
inferiora dell’albero a gomito non si trovi in appog-
gio al cuscinetio.

Rimontaggio carter

Applhcars del sigitante alle superfict di accoppiamen-
o di enframbe e meté del carter,

Montare il lubo distanziale ed | grani di riferimeanto.
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Scaldare il carter desiro con riscaldatore avtomatioo
fino ad vna tempeatura di circa 150 °C, (=10 minuti di
funzioramento}, ed effettuare il definitive montaggio
dellimbiellaggio nel carter desiro, come descritio nel
paragrafo suocessivo.

Posizionare || carter destro & collegara I'atirezzo
installatore albero a gomito agando su di esso per
portare a contatto | due canars,

IMPORTANTE: Tenare la bislla al punto morto
supariore, con una mano, mentra con l'alira si fara
ruotare il dado dell’attrazzo fino a che la parte
inferiore del carter destro non &l trova a contatto
del carter sinistro.

Altrezzo installatora afbero motore completo: 8140234

T [

—
2oy

m e

Semare la & viti di fissaggio con saquenza ad "X in
ordine numerico.

Coppia di seraggeo: 9 Nm

Controllare & moniaggio avvenuto || regolare akioggia-
mento del'albero a gomita

IMPORTANTE: Utllizzare un mazzuolo in materiale
plastico per "'eventuale riassestamento del gloco
assiale,

# ATTENZIONE Per I'esecuzione di guesto inter-
venio, non utilizzare un martello di ferro, bensi un
mazzuslo di plastica o di gomma. Non battere mai
sullalbero a gomito,
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Rimontaggio paraolio albero motore

Moniare in sequenza il paraolo (1) e k3 boccola d
centraggio (2) avendo cura di appiicare del grasso a
base di sapone al Mo (vedi Tabella Lubrificanti), sul
labbro del paraclic stesso,

Par facilitare i| montaggio utilizzane un ubo di diame-
tro adeguato.

Ad inserimento effettuato assicurarsi che @ labbre del
paraoclio (1), sia alloggiate nella sede del carter {2}
come rapprasentato in figura.

Instzilare il paraolio nel lato destro del molore avendo
cura di applicare del grasso al sapone di (tio (vedi
Tabefla Lubrficanti] sul bordi del paraoso.
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NOTE
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